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ZI du Pont Saint Philbert – 85290 – MORTAGNE SUR SEVRE 
Tél. 02 51 63 03 44 – Fax 02 51 63 03 45 – Email : tpx@pve.fr 

SOLUTION POUR 
L'ASSAINISSEMENT 

 
AUTONOME OU SEMI-COLLECTIF  

�

���� ���
�����������������������
�����������������������
�����������������������
��������������������
���	��������	��������	��������	������ ���

����
���� ��������	���������	���������	���������	�� ���

����
���� ���
������
������
������
������	�������������	�������������	�������������	����������

������
����������	����������������
����������	����������������
����������	����������������
����������	����������
������
����������
����������
����������
����� ���

����
���� �������
�������	��������
�������	��������
�������	��������
�������	� ����

�
�



�

�
�����������	��

�
��
��	�
��
��

�
����
���
��������	��

 
�
�

 
���� ����������������������������� ����!���"�#�
� � �

� ��""����""�!��������$�%%�$��&����
"�!�'$�%%�$��&�

� ���"�$(��"")�� ��%�����   

� �������( )���*��  

�
����

���� ��)$�&�$������"�%���$��&�+� ������#�
� �

� 	��,��")�"-����,�$%�� �"�
� ��!. ����)*����%����(�.�����"�

����
����

 /�!��"�����!����"� �!�"� ��#�
� �

� 0���.%�$-�1�"*�2��3�!4� �"����(����� �
� /��!4� ���� ��.%��56�788���6�9888:�

� �
�
�
��;������� ��"� ��$��#�� � �

�� /)&����������"�)*����!���"��
�� �""�"���$�����%��!�"������%�$�������"���

 
  

TPX : ZI du Pont St Philbert –  85290 MORTAGNE SUR SEVRE – Tél. 02 51 63 03 44 – Fax 02 51 63 03 45 
Email : tpx@pve.fr  



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �
�
�
�
�
�
�
� � �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
  

�
�
�

������������	
������
��	
�� �
POUR UNE SOLUTION SUR MESURE ET COMPLETE 

  
PRET A POSER 

ÉTANCHE 

 Le corps monobloc  en PVC 
assure l'étanchéité (de 1M à 
5M, à la demande). 

 

 

 Les joints élastomères , 
conformes aux normes, 
confèrent à la station de 
relevage  TPX une étanchéité 
totale. 

RÉSISTANT 

 La cunette indéformable  
assure la tenue aux sous-
pressions. 

 La couronne d'ancrage  
compense la poussée 
d'Archimède. 

 Le PVC est un matériau 
résistant à l'H2S et à ses 
dérivés. 

 Le répartiteur de charge , 
permet de  résister aux 
passages routiers sous une 
chaussée. 

COMPOSANTS 

 Cuve  

�  Cuve en PVC (hauteur  sur 
mesure de 1M à 5M) 

�  Fond PU HD injecté sous 
pression 

�  Couvercle en acier galvanisé 
ou répartiteur de charge si posé 
sous chaussée (max. Ø800) 

�  Couronne d'ancrage en PE 
HD 

 
 Équipement  

�  Pompes équipées de 
régulateurs de niveau 

�  Vannage intérieur 

�  Clapet à boule Ø 50 

�  Coudes et joints 

�  

TPX : ZI du Pont Saint Philbert – 85290 – MORTAGNE SUR  SEVRE 
Tél. 02 51 63 03 44 – Fax 02 51 63 03 45 – Email : tpx@pve.fr 

Hauteur de relèvement maxi : 12,5 m (*) 
Débit maxi : 700 l/min (*) 

Volume 
(en litres) 

H = 1,5 m H = 2 m H = 2,5 m H = 3 m H = 3,5 m 

Ø 400 125 170 226 283 340 

Ø 630 289 434 578 723 868 

Ø 800 462 693 924 1155 1386 

Ø 1000 A définir selon spécifications du réseau 

Ø 800 & Ø 1000 : Possibilité de mettre 2 pompes 

(*) Au-delà, nous consulter      

Les pompes que nous proposons sont choisies 
par rapport: 

· Au dénivelé 
· A la longueur de refoulement 
· Au débit de sortie 



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

  
�
�
�

 

· FACILE A POSER 

· HAUTEUR ET PIQUAGE A LA 
DEMANDE 

· DISPONIBLE EN 48H 

· SYSTEME ANTI-ODEURS 
 
 

ZI du Pont Saint Philbert – 85290 – MORTAGNE SUR SEVRE 
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AVALOIRS  

·  PRET A POSER 

· PROPOSITION SUR MESURE ET 
COMPLETTE 

· ETANCHEITE TOTALE 

· RESISTANT  
A DES FORTES CHARGES 
A LA CORROSION 
A LA POUSSEE D'ARCHIMEDE  

·  FILTRAGE DES INFLUENTS 

· ETANCHEITE TOTALE 

· MANUTENTION AISEE 

· FACILE A NETOYER 

· REGLAGE DU DEBIT A LA 
DEMANDE 

 

REGULATEURS DE DEBIT  

POSTES DE RELEVAGE 

REGARDS DE VISITE 

 

· ETANCHEITE TOTALE 

· HAUTEURS LIVREES AU cm PRES 

· MANUTENTION AISEE 

· INSENSIBLE A LA CORROSION 

· PIQUAGES POSSIBLES SUR TOUT 
LE CORPS 

 


