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2 TPX

COMPOSANTS POUR L'ASSAINISSEMENT

LEGER
+

MANIABLE

DIMINUTION
D'’ACCIDENTS
D’ARRETS DE TRAVAIL

® enpPve @®  Le corps monobloc @ Lacunette
Peut étre déplacé et en PVC netormable
mis place & la main Garantit I'étanchéité sur Assure la tenue aux
toute la hauteur. Sous-pressions.
® Tous les Biements sont @ Les joints élastoméres @ La couronne d'ancrage
préts a l'emploi . Conformes aux normes, ils Compense la poussée
Assemblage rapide et conférent aux regards TPX d'Archiméde.
fiable (Réducteur, une étanchéité totale
Répartiteur de charge, & p/C
Cunettes Préformées). & Manchon orientable o o
Corps MONOBLOC livré Possibilité d’orienter les ?AHaégr':tué:ZZinj :étiliséi
en un seul élément de 1a entrées et sorties avec un '
5m. +11°
angle de + 11°tout en @ e répartiteur de

préservant I'étanchéité
charge

@ Couronne d'ancrage
Facilité du mode
d’ancrage dans le sol en
cas de nappe phréatique

Résiste aux passages
routiers sous une
chaussée.

REGARD PVC MONOBLOC @ 600 ou @& 800

@ Proposition de texte Les @ 600 seront utilisés dans les linéaires avec des
pour intégrer les regards angles ne dépassant pas 105° et les @ 800 sur des
TPX sur les CCTP : points d’arrivées multiples ou stratégiques avec des

angles plus importants.
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% TPX FICHE TECHNIQUE TPX 630

COMPOSANTS POUR LASSAINISSEMENT

DOMAINE D'EMPLOI :
Héseaux d'assainissement enterrés(eaux usées et eaux pluviales), séparatifs ou unitaires de diamétres nominaux
@125, @ 160, O 200 et sous chaussées, trottoirs y compris en présence de nappe phréatique,

PVC compact d'épaisseur moyenne de 12,3 mm Injection par pression d'un clavetage

Module de rigidité = 2 kN/m2 NF P 16-352 / EN 1401 en polyurethanne elastomeére

Joints hublots en élastomére conforme a la norme Densité = 1

EMN 881-1 type WC Dureté « Shore » comprise entre 60 et 80 A
Palyuréthanne rigide a effet de peau PVC CR4 & joint

Parois externes de densité = 1 @ 200/160

Palyethyléne contenant des stabilisants aux ultraviolets Folyethylene contenant des stabilisants aux ultraviolets
Joint & l&vre en élastomeére Maintenu par 4 clavettes inox 316 L de @ B mm

PROPRIETES MECANIQUE ET CHIMIQUE :

Heésistance aux chocs conformément a la norme NF EN IS0 179
Résistance aux effets de la corrosion et aux H2S
DOCUMENT DE REFERENCE :

Rapport d'essai RZ 98-04 8 concernant les caracteristigues mécanigues et d'etanchéite de TPX
Feuille de calcul AREST N® 98.05.316 concermnant la courgnne d'ancrage

Tin

POIDS A MANUTENT ONNER

re
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% TPX FICHE TECHNIQUE TPX 800

COMPOSANTS POUR L'ASSAINISSEMENT

DOMAINE D'EMPLOI :
Réseaux d'assainissement enterrésieaux usees et eaux pluviales), séparatifs ou unitaires de diamétres nominaux

@125, @ 160, @ 200 et @ 250 sous chaussées, trottoirs y compris en présence de nappe phréatique.
JONCTION CORPS — CUNETTE :

PVC compact d'épaisseur moyenne de 166 mm Injection par pression d'un clavetage
Module de rigidité = 2 kN/m2 NF P 16-352 / EN 1401 en polyuréthanne élastomére
Joints hublots en élastomére conforme & la nome Densité =1

EN 681-1 type WC Dureté « Shore » comprise entre 60 et 80 A
CONE DE REDUCTION :

Palyuréthanne rigide & effet de peau Polyuréthanne rigide & effet de peau

Parois externes de densité = 1 Joint & lévre en élastomére conforme & la norme

REPARTITEUR DE CHARGE : COURONNE D'ANCRAGE :
Polyéthyléne contenant des stabilisants aux ultraviolets Polyéthyléne contenant des stabilisants aux ultraviolets
Joint & lévre en élastomére Maintenu par 4 clavettes inox 316 L de @ 8 mm

PROPRIETES MECANIQUE ET CHIMIQUE :

Resistance aux chocs conformément & la norme NF EN 1ISO 179
Résistance aux effets de la corosion et aux H2S

DOCUMENT DE REFERENCE :

Rapport d'essai RZ 98-048 concernant les caractéristiques mécaniques et d'étanchéité de TPX
Feuille de calcul AREST N° 98.05.316 concemant la couronne d’ancrage

_ Tampon de v

[ ! | Reépartiteur T
Réglages :Ifl.l-l 1 LY dé cha

TN

Cunatle
multi-prafils
Joark hubsol
TERRASSEMENT / REMBLA| qe Sitd -~

77 L e !

T
T
1
1
1
i
1
i
1
1
e
b

oE
it
By
-""-_-__'._______________..__._.__---

A Vo TR ] ] TR | oo et i s
R T A axcanirée

=' WAERE |
! 1 | R R T |
: oW o o Ligvenme mox |
Houlowr e, x p ! ! ! dlavsur Tn/Te - "
|mi ] ! T Couranne d'ancrage

i B
1

TPX: Z | du Pont St Philbert — 85290 MORTAGNE SURSEVRE f GalEan
— Tél. 02 51 63 03 44 — Fax 02 51 63 03 45 - Emgik@pve.fr

Mortagne / Sévre, le 09/05/2007 1 5 11-FT 800 2.doc




2

[A

TPX FAX :02 5163034

COMPOSANTS POUR L'ASSAINISSEMENT

NOM : TEL. il
FONCTION : FAX . I:T/J
SOCIETE :
ADRESSE : TPX?8OO
COMMANDE DEVIS
ROTULES 10 20 30 50
N° DE HAUTEUR DIAMETRE DIAMETRE DE | ANGLE DE FIL | COURONNE Offre TPX
REGARD Tn/Fe EN 600 OU 800 SORTIE D’EAU D’ANCRAGE Prix HT
EU : METRE 160 /200/250
1 1,20 800 200 90° oul
EXEMPLE lentrée
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2 TPX

COMPOSANTS POUR L'ASSAINISSEMENT

AVALOIRS

@ FACILE A POSER

@ HAUTEUR ET PIQUAGE A LA
DEMANDE

@ DISPONIBLE EN 48H

@ SYSTEME ANTI-ODEURS

POSTES DE RELEVAGE

@ PRET APOSER

@ PROPOSITION SUR MESURE
ET COMPLETTE

@ ETANCHEITE TOTALE

@ RESISTANT
& A DES FORTES CHARGES
@& A LA CORROSION
@ A LA POUSSEE
D'ARCHIMEDE

REGARDS DE VISITE

@ SECURITE
@& ETANCHEITE TOTALE

@ HAUTEURS LIVREES AU cm
PRES

@ MANUTENTION AISEE

@ INSENSIBLE A LA CORROSION

@ PIQUAGES POSSIBLES SUR
TOUT LE CORPS

REGULATEURS DE DEBIT

@ FILTRAGE DES INFLUENTS
@ ETANCHEITE TOTALE

@& MANUTENTION AISEE

@ FACILE ANETOYER

@ REGLAGE DU DEBIT A LA
DEMANDE
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