
   

REGARDS TECHNIQUES 
TPX 630  &  TPX 800 
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 ÉTANCHÉITE TOTALE 

  MONOBLOC SUR TOUTE LA HAUTEUR 

 MANUTENTION AISÉE  

 INSENSIBLE A LA CORROSION 

 PIQUAGES POSSIBLES SUR TOUT LE 
CORPS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
    Proposition de texte                               
 pour intégrer les regards                  
TPX sur les CCTP :  

 
REGARD PVC MONOBLOC Ø  600 ou Ø 800 
Les  Ø 600 seront utilisés dans les linéaires avec des 
angles ne dépassant pas 105°  et les Ø 800 sur des 
points d’arrivées multiples ou stratégiques avec des 
angles plus importants. 

 

LÉGER 
+ 

MANIABLE 
= 

DIMINUTION 
D’ACCIDENTS 

D’ARRÊTS DE TRAVAIL  
 
 

1 / SÉCURITÉ 

 

  Le corps monobloc   
en PVC  

 Garantit l'étanchéité sur 
toute la hauteur. 

 Les joints élastomères   
 Conformes aux normes, ils 

confèrent aux regards TPX 
une étanchéité totale 

 Manchon orientable  
 Possibilité d’orienter les 

entrées et sorties avec un 
angle de ± 11° tout en 
préservant l’étanchéité 

 

2/ FACILITE DE MISE EN 
OEUVRE 

  

  En PVC 

Peut être déplacé  et 
mis place à la main 

 

 Tous les Eléments sont  
 prêts à l'emploi 

 Assemblage rapide et 
fiable (Réducteur, 
Répartiteur de charge, 
Cunettes Préformées). 

 Corps MONOBLOC livré 
en un seul élément de 1à 
5 m.  

 

 Couronne d'ancrage  
 Facilité du mode 

d’ancrage dans le sol en 
cas de nappe phréatique 

 

3/ GARANTIE D’ÉTANCHÉITÉ  
 

4/ RÉSISTANT 
 

 

 La cunette 
indéformable  

 Assure la tenue aux 
sous-pressions. 

 La couronne d'ancrage  

 Compense la poussée 
d'Archimède. 

 Le PVC  

 Matériau insensible à 
l'H2S et à ses dérivés. 

 Le répartiteur de 
charge  

 Résiste aux passages 
routiers sous une 
chaussée. 

LES 4 AXES D’AMELIORATION DE VOTRE PERFORMANCE  : 
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N° DE 
REGARD 

EU : 

HAUTEUR 
Tn / Fe EN 
METRE 

DIAMETRE 
600 OU 800 

DIAMETRE DE 
SORTIE 

160 /200/250 

ANGLE DE FIL 
D’EAU 

COURONNE 
D’ANCRAGE 

 

Offre TPX 
Prix HT 

1 1,20 800 200 90° 
 

OUI  

     
 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Tn 

    Fe 

TPX 600 

TPX 800 

COMMANDE  DEVIS 

FAX : 02 51 63 03 45 

 
NOM : TEL. 
FONCTION : FAX . 
SOCIETE : 
ADRESSE : 

 

EXEMPLE 1entrée  

ROTULES 10 30 50 20  
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 FACILE A POSER 

 
 HAUTEUR ET PIQUAGE A LA 
DEMANDE 

 
 DISPONIBLE EN 48H 

 
 SYSTEME ANTI-ODEURS 

 

AVALOIRS  

 PRET A POSER 
 

 PROPOSITION SUR MESURE 
ET COMPLETTE 

 
 ETANCHEITE TOTALE 

 
 RESISTANT  

 A DES FORTES CHARGES 
 A LA CORROSION 
 A LA POUSSEE 

D'ARCHIMEDE 

 FILTRAGE DES INFLUENTS  
 

 ETANCHEITE TOTALE 
 

 MANUTENTION AISEE 
 

 FACILE A NETOYER 
 

 REGLAGE DU DEBIT A LA 
DEMANDE 

REGULATEURS DE DEBIT  

POSTES DE RELEVAGE 

REGARDS DE VISITE 

 
 SECURITE 

 
 ETANCHEITE TOTALE 

 
 HAUTEURS LIVREES AU cm 
PRES 

 
 MANUTENTION AISEE 

 
 INSENSIBLE A LA CORROSION 

 
 PIQUAGES POSSIBLES SUR 
TOUT LE CORPS 
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